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Die ,Stadt der kurzen Wege“ und die Nutzung von Flichen durch moglichst viele
Nutzergruppen sind Ziele einer zukunftsfihigen Stadtentwicklung, die durch die
optimierte Einbindung eines Gebaudes in das umliegende Stadtquartier und die
Zuganglichkeit seiner Freianlagen erreicht werden kénnen.

Die Minimierung optischer und ridumlicher Barrierewirkungen férdert auferdem die
Orientierung im Raum und erleichtert das Erreichen von ,Nahzielen“ innerhalb eines
Stadtquartiers.

Die 6ffentliche Erschlieffung der Aufienanlage erméglicht nicht nur eine ,,Stadt der
kurzen Wege“, sondern erhoht die Nutzbarkeit der Flichen durch einen erweiterten
Personenkreis, wie Anwohner und Mitarbeiter benachbarter Gebdaude und Einrichtungen.
Sie kann das Image der Institution nach Auflen erhéhen und schafft Synergieeffekte
zwischen dem Nutzer des Grundstiicks und den Anliegern im Stadtquartier.

Die gute Erreichbarkeit von Haltestellen schafft Anreize fiir die Nutzung des OPNV.

Positiv bewertet werden die Schaffung von Sichtbeziehungen und die 6ffentliche
Nutzbarkeit einer Anlage, die die Barrierewirkung eines Standorts aufheben. Wird die
Erreichbarkeit des OPNV durch die Lage der Zuginge aufs Grundstiick optimiert wirkt
sich dies ebenfalls positiv aus.

Quantitative und qualitative Bewertung

Es werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Riumliche Einbindung durch Sichtbeziehungen (qualitativ)

Dieses Teilkriterium wird mittels einer gewichteten Checkliste analysiert, die je nach
Bedeutung unterschiedliche Punktzahlen fiir die erfiillten Anforderungen vergibt und
deren Summe anschlieffend bewertet wird. Die Erfiillung der Anforderungen spiegelt die
positive Wirkungsrichtung wider.

In der Checkliste werden unterschiedliche Anforderungen zu Sichtbeziehungen und zur
Barrierewirkung von Einfriedungen formuliert. Art und Umfang der Einfriedung sowie
Blickbeziehungen auf und tiber das Grundstiick hinaus wirken sich auf die Bewertung aus.

2. Offentliche Zuginglichkeit (quantitativ)

Mittels Qualitdtsstufen werden Art und Umfang der Zuginglichkeit bewertet. Die
offentliche Zugédnglichkeit des Grundstiicks bildet die Bewertungsgrundlage. Die
ErschliefSung von Teilflichen oder von der gesamten Auflenanlage fiir externe Nutzer
wirken sich hierbei positiv aus.

3. Erreichbarkeit von Haltestellen des OPNV (quantitativ)

Mittels Qualititsstufen wird die Erreichbarkeit von Haltestellen des OPNV bewertet. Die
Erreichbarkeit der Haltestellen des OPNV kann durch die Lage der Ein- und Ausginge
optimiert werden. Die Nihe der Zuginge zu Haltestellen des OPNV spiegelt die positive
Wirkungsrichtung wider.
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Standortmerkmale

Ll Umgang mit Standortmerkmalen
Einbindung und Zuganglichkeit

*

Direkt in Bezug keine Angaben
genommene
Regelwerke
Weitere Regelwerke keine Angaben

Fachinformationen /  keine Angaben
Anwendungshilfen

Erforderliche keine Angaben
Unterlagen
Hinweise zur keine Angaben

Nachweisfiihrung
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IAnforderungsniveau

Z:100 |Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 100

90 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 90
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 80
70 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 70
60 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 60

R:50 |Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 50

40 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 40
30 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 30
20 Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 20

G:10 [Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ergibt 10

0

Die Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien ist < 10

Zwischenwerte sind abschnittsweise linear zu interpolieren.

1. Raumliche Einbindung durch Sichtbeziehungen (qualitativ)

Je nachweisbarer Anforderung werden folgende Punkte vergeben:

Pkt

IAnforderung

1

Das Gebaude grenzt auf der gesamten Lange direkt an die Strafie sowie an die
seitlich angrenzenden Geb#iude bzw. Grundstiicke (Blockrandbebauung).

Mindestens ein Innenhof weist auf demselben Niveau Sichtbeziige zum
Eingangsbereich des Gebidudes, zu Fluren, Kantinenrdaumen oder anderen
allgemein zugidnglichen Ridumlichkeiten auf.

Das Geldnde ist mit einer undurchsichtigen Einfriedung < 1,20m umgeben.
Und / Oder:

Das Geldnde ist mit einem durchsichtigen Zaun umgeben (> 70% der
IAnsichtsfliche sind durchsichtig).

Eine Mauer oder ein Zaun in geschlossener Bauweise weist punktuelle Offnungen
oder Durchbriiche auf, die eine Blickbeziehung auf das Gelidnde erlauben.

Es besteht eine Blickbeziehung durch das Geldnde hindurch zum
Nachbargrundstiick oder zu einer anderen Strafle.

Zusitzlich konnen fiir eine der Anforderungen Punkte vergeben werden:

Pkt

IAnforderung

2

Das Geldande ist mind. an 30% der Grundstiicksgrenze nicht durch eine Mauer oder
einen Zaun eingefriedet und es besteht eine deutliche Blickbeziehung von der
Strafie auf das Geldnde.

Oder:

Das Geldande ist mind. an 70% der Grundstiicksgrenze nicht durch eine Mauer oder
einen Zaun eingefriedet und es besteht eine deutliche Blickbeziehung von der
Strafe auf das Geldnde.

Oder:

Das Geldnde ist entlang der gesamten Grundstiicksgrenze nicht durch eine Mauer
oder einen Zaun eingefriedet und es besteht eine deutliche Blickbeziehung von der
Strafie auf das Geldnde.
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Anforderungsniveau

Pkt ([Beschreibung

30 [Mindestens 5 Punkte werden erreicht
25 |4 Punkte werden erreicht

15 |3 Punkte werden erreicht

5 2 Punkte werden erreicht

0 0-1 Punkt wird erreicht.

2. Offentliche Zuginglichkeit (quantitativ)

Anforderungsniveau

40

Qualitatsstufe 3:
Das gesamte Grundstiick ist 6ffentlich zugéinglich.

25

Qualitatsstufe 2:
Der Vorplatz oder ein weiterer Bereich des Grundstiicks mit Aufenthaltsqualitét
(Sitzplatz o. 4.) sind 6ffentlich zugénglich.

10

Qualititsstufe 1:

Es sind Fiihrungen {iber das ansonsten nicht 6ffentliche Gelinde moglich oder die
IAuflenanlagen werden mindestens einmal im Jahr zu einem Tag der offenen Tiir
oder dhnliche Anlisse der Offentlichkeit zuginglich gemacht.

Die Anforderungen der Qualititsstufe 1 werden nicht erfallt.
Das Grundstiick ist nicht 6ffentlich zugénglich.

3. Erreichbarkeit von Haltestellen des OPNV (quantitativ)

Anforderungsniveau

30

Qualitatsstufe 2:

Mindestens ein Ein- und Ausgang ist so angelegt, dass Haltestellen des OPNV auf
kiirzestem Wege erreicht werden kénnen

Oder:

die Entfernungen von einem Ein- und Ausgang des Gebadudes zu einer Haltestelle
des OPNV betrigt weniger als 300m.

15 |Qualitatsstufe 1:
Mindestens ein Ein- oder Ausgang ist so angelegt, dass Haltestellen des OPNV auf
kiirzestem Wege erreicht werden konnen.

0 Die Anforderungen der Qualitdtsstufe 1 werden nicht erfillt.

Alle Ein- und Ausginge sind so angelegt, dass Haltestellen des OPNV nicht auf
kiirzestem Wege erreicht werden konnen.
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