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Relevanz und Die akustische Qualitit eines Raumes hat grofien Einfluss auf das Verstehen von Sprache,
Zielsetzungen auf die Kommunikationsbedingungen und somit auf das Wohlbefinden sowie auf die

Konzentrations- und die Leistungsfihigkeit der Gebdudenutzer. Eine ungentigende
Raumakustik kann belastend wirken und zu gesundheitliche Beeintriachtigungen fiihren,
da dadurch i. d. R. auch der Lirmpegel innerhalb des Raumes verstirkt wird, der
wiederum die sprachliche Kommunikation beeinflusst.

Eine frithzeitige raumakustische Planung ist die Voraussetzung fiir optimale
Horbedingungen und eine unbeeintriachtigte sprachliche Kommunikation (Hérsamkeit
des Raums). Ziel ist dabei die Sicherstellung einer geeigneten raumakustischen Qualitit
entsprechend der jeweiligen Nutzung der Riume.

Beschreibung Allen Raumen gemeinsam ist das Erfordernis einer akustischen Didmpfung der Riume
durch ein nutzungsabhingiges Mindestmaf? an schallabsorbierenden
Raumbegrenzungsflichen. Zu unterscheiden sind allerdings zum einen zwischen Rdumen
mit einer Horsambkeit {iber geringe und mittlere sowie gréfiere Entfernungen und zum
anderen zwischen den Nutzungsarten. In Szenarien, bei denen mehrere Gespriche von
voneinander unabhingigen Gruppen im gleichen Raum gefiihrt werden, dient die
Schallabsorption vor allem der Unterbindung des unwillkiirlichen Anhebens der
Sprechlautstirke. In Szenarien mit genau einem Sprecher bedeutet dies etwa die
Sicherstellung einer miihelosen und auch tiber Stunden ermiidungsfreien Moglichkeit der
Raumbeschallung mit oder ohne elektroakustische Hilfsmittel bei gleichzeitiger
Bediampfung der Publikumsgerdusche.

Aus den zu unterscheidenden Entfernungen und den Nutzungsarten ergeben sich
folgende Teilkriterien. Die Zuordnung der Riume erfolgt dabei gemaf} DIN 18041:

Riume Gruppe A (Horsamkeit tiber mittlere und grofRere Entfernungen)
1. Musik (Raumgruppe A1)
z. B. Musikunterrichtsraum mit aktivem Musizieren und Gesang (Unterrichtsrdume fiir

Musik kénnen auch der Raumgruppe A3 zugeordnet werden)

2. Sprache / Vortrag (Raumgruppe A2 und A3)
z. B. Horsile, Versammlungsrdume, Sport- und Schwimmbhallen mit Publikum

3. Unterricht / Kommunikation - (Raumgruppe A3 und A4)
z. B. Unterrichtsrdume, Seminar-/ Besprechungs-/ Konferenzraume sowie Einzelbtiros

und Mehrpersonenbiiros mit Besprechungsecke zwischen 100 und 250 m?, Tele-Teaching

4. Sport (Raumgruppe A5)
z. B. Sport- und Schwimmbhallen fir ausschliefliche Sportnutzung

Bei Mehrzwecknutzungen sind entsprechend der Wertigkeit der Hauptnutzung die
Sollwerte zu ermitteln.
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Beschreibung Riume Gruppe B (Horsamkeit tiber geringe Entfernungen)

1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m?
2. Mehrpersonenbiiros > 100 m?

3. Weitere Riume (Raumgruppe B2 bis B5, aufler Biiros) z. B. Verkehrsflichen
(Treppenhéuser, Flure, Eingangshallen, die nicht als Aufenthaltsfliche genutzt
werden), Ausstellungsraume, Speiserdume und Kantinen, Bibliotheken, etc.

Methode Anzuwendendes Kriterium zur Bewertung des akustischen Komforts ist die Nachhallzeit
T [s].

Der Nachweis der Einhaltung der Anforderungswerte fiir die Nachhallzeit erfolgt durch
Messung gemifd dem Verfahren der DIN EN ISO 3382-2 oder speziell fiir Horséle,
Theaterauffiihrungsraume, Konzertséle und alternativ fiir Sportrdume nach der DIN EN
ISO 3382-1.

Messungen kénnen entweder im unbesetzten oder besetzten Raum (80 % Regelbesetzung)
durchgefiihrt werden. Fiir den unbesetzten Raum erfolgt die Umrechnung gemaf$ DIN
18041.

Alternativ kann die Nachhallzeit rechnerisch nach den Vorgaben des Anhangs A der DIN
18041 (auch far Rdume Gruppe B anwendbar) bzw. DIN EN ISO 12354, Teil 6 bestimmt
werden.

Fiir die Bestimmung der Nachhallzeiten gelten folgende Randbedingungen:

Raume Gruppe A

Fiir die Bewertung der Nachhallzeiten fir die o. g. finf Nutzungsarten sind die
Anforderungen gemafd DIN 18041 heranzuziehen. Bei Raumnutzungen fiir vorwiegend
sprachliche Kommunikation wird aus bautechnischer Erwagung im Oktavband 125 Hz
ein moderater Anstieg der Nachhallzeit zugelassen (siehe Bewertungsmafstab), da dies
keine Storung der Sprache zur Folge hat.

Die Messung bzw. Berechnung der Nachhallzeit muss in den Oktavbandern von 125 Hz
bis 4000 Hz erfolgen.
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Raume Gruppe B

Dain der DIN 18041 fiir Biirordume lediglich Orientierungswerte fiir eine
Raumbedidmpfung (Verhiltnis Absorptionsfliche eines Raumes und des Raumvolumens
A/V) vorgegeben werden, erfolgt die Bewertung dieser Rdéume in Anlehnung an die
detaillierteren Anforderungen der VDI-Richtlinie ,,Schallschutz und akustische
Gestaltung im Biiro“ (Entwurf E VDI 2569). Beurteilt wird hierbei die Nachhallzeit in den
Oktavbandern von 125 Hz bis 4000 Hz - wiederum mit einem moderaten Anstieg im
Oktavband 125 Hz.

Die Bewertung der weiteren Riume der Gruppe B basiert auf den empfohlenen
Orientierungswerten fiir das A/V-Verhiltnisse gemaf Vorgabe der DIN 18041 in den
Oktavbandern von 250 Hz bis 2000 Hz.

Inklusive Nutzung

Der Bedarf nach erhohter Sprachverstindlichkeit fiir Menschen mit Horschidden oder
Personen, die nicht in ihrer Muttersprache kommunizieren sollte hinsichtlich der Raiume
fur Unterricht / Kommunikation und Sprache / Vortag berticksichtigt werden. Deshalb
werden fiir die Bewertung die entsprechenden Anforderungen an die Nachhallzeit gemaf3
DIN 18041 angesetzt.

DIN 18041:2016-03: Horsamkeit in Rdumen - Anforderungen, Empfehlungen
und Hinweise fiir die Planung

DIN EN ISO 3382-1:2009 Akustik - Messung von Parametern fiir die
Raumakustik - Teil 1: Auffithrungsraume.

DIN EN ISO 354: 2003-12. Akustik - Messung der Schallabsorption in
Hallrdumen (ISO 354:2003); Deutsche Fassung EN ISO 354:2003. Berlin: Beuth-
Verlag, Dezember 2003.

DIN EN ISO 3382-2:2008 Akustik - Messung von Parametern fiir die
Raumakustik - Teil 2: Nachhallzeit in gewdhnlichen Rdumen.

DIN EN 12354-6:2004-04, Bauakustik — Berechnung der akustischen
Eigenschaften von Gebiuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 6:
Schallabsorption in Rdumen; Deutsche Fassung EN 12354-6:2003

Entwurf E VDI 2569:2016-02: Schallschutz und akustische Gestaltung im Biiro
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Erforderliche Fiir simtliche Raumtypen, also Rdume der Gruppen A und B, sind erforderlich:
Unterlagen

a) Dokumentation der Messergebnisse der Nachhallzeit gemafR DIN EN ISO 3382-1
(Horséle) bzw. DIN EN ISO 3382-2

b) Alternativ zu a): Dokumentation der Berechnungsergebnisse der Nachhallzeit gemaf
DIN 18041

Im Fall der rechnerischen Nachweisfiihrung fiir die Nachhallzeit miissen die der
Rechnung zugrunde liegenden Absorptionsgrade, Absorptionsflichen und Bauteilfliche
zahlenmifig und frequenzabhingig aufgefiihrt werden. Fiir die angenommenen
Absorptionsgrade und Absorptionsflichen sind Nachweise vorzugsweise in Form von
Priifberichten geméafd DIN EN ISO 354 oder gleichwertiger Quellen beizulegen.

Im Fall der Messung sind die zum Zeitpunkt der Messung vorhandenen
Raumbegrenzungsflichen vollstindig mit ihren fir die Schallabsorption relevanten
Eigenschaften sowie die weiteren akustisch relevanten Einrichtungsgegenstiande zu

beschreiben.
Hinweise zur Raume Gruppe A
Nachweisfiihrung Fir Rdiume der Gruppe A werden im Bewertungsmafistab fiir die verschiedenen

Qualitdtsniveaus Bereiche angegeben, in denen die Werte der frequenzabhéngigen
Nachhallzeiten T der jeweiligen Oktave liegen diirfen. Anforderungen im Qualitdtsniveau
100 Punkte entsprechen der Vorgabe der DIN 18041:2016-03. Zu den Werten der
frequenzabhingigen Nachhallzeit T in den einzelnen Oktaven siehe auch die in Anlage 1
beigefligten Grafiken.

Inklusive Nutzungen von Unterrichts-, Seminar- und Besprechungsraumen:

Im Sinne der auditiven Barrierefreiheit, siehe Ziffer DIN 18041-1:2016-03, sind fiir Rdume
fiir vorwiegend sprachliche Kommunikation mit inklusiver Nutzungen die Soll-
Nachhallzeit gemif den Hinweisen der DIN 18041:2016-03 wie folgt zu erfiillen:

Sprache/Vortrag inklusiv: - Tg,y nach Bewertungsmafistab der Raumgruppe
A3 (statt A2)

Unterricht/Kommunikation inklusiv: |- Ty, - Anpassung des Bewertungsmafistabs A3
auf Raumgruppe A4:
T s = [0,26 x 1g(V/m*)-0,14] s

Diese Rdume sind in der Beschreibung des Gebaudes gesondert zu benennen und
nachzuweisen. Bei Rdumen fur inklusive Zwecke, also auditive Barrierefreiheit, sind 100
Punkte fiir die jeweilige Nutzungsart A3 oder A4 anzustreben.

Fiir das Teilkiterium 4. Sport gilt:

Bei teilbaren Sporthallen sind die Anforderungen sowohl fiir die ungeteilte Halle als auch
fir die Hallenteile nachzuweisen.
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Hinweise zur Riume Gruppe B
Nachweisfiihrung Bei Biiroraumen kann der Nachweis alternativ statt auf Basis der Nachhallzeit auch mit

Hilfe des entsprechenden A/V-Verhiltnisses gefithrt werden.

In Mehrpersonenbiiros sind neben der Nachhallzeit noch weitere raumakustische
Parameter nach DIN EN ISO 3382-3 zu beachten. Diese betreffen die Schallausbreitung
und Sprachverstindlichkeit im Raum und werden im Rahmen des Bewertungssystems
nicht berticksichtigt. Hinweise hierzu sind im Entwurf VDI 2569 zu finden.

Gesamtbewertung

Die Bewertung verschiedener Raume erfolgt anhand einer Flichengewichtung der
Einzelergebnisse nach DIN 18041:2016-03 relevanten Raumtypen. Daftir sind fiir alle
Raumtypen Faktoren (F) aus dem Verhiltnis zwischen Nutzfliche des Raumtyps gesamt
(NF,,, yund der Nutzfliche gesamt aller betrachteten Raume (NF,,) zu bilden.

Beispiel fiir Raum Gruppe A4, Typ 1: F,,1,,,= NF,, 1,1 /NF,,
Die Bewertung erfolgt zunéchst fiir alle Raumtypen einzeln und geméaf den
Anforderungen zu den jeweiligen Raumkategorien nach DIN 18041. Die Einzelergebnisse

werden wie folgt benannt:

Ridume Gruppe A: z. B. Erg u1,p, (Ergebnis fiir Unterrichtsraum RG A4 Typ 1)
Riume Gruppe B: z.B. Ergg, 1, (Ergebnis fiir Biiro RG B4 Typ 3)

Fiir die Gesamtbewertung werden die Einzelbewertungen mit den jeweiligen Faktoren
multipliziert und summiert:

> (F,xErg) = (FA4Typ1 X ErgA4.Typ1) +(Fy Typ2 X Erg ., Unt,TypZ) +(Fy Typ3 X ErgBTyp3)
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Bewertungsmafstab Anforderungsniveau

Z:100 Y (F,x Erg) = 100

R:50 3 (F,xErg)=50

G:10 Y (F,xErg)=10

0 Y (F,xErg) <10

Zwischenwerte sind zu interpolieren.

Raume Gruppe A

1. Musik (in Anlehnung Raumgruppe Al nach DIN 18041)
IAnforderungsniveau

Pkt |Beschreibung
Ausgehend von Ty, ,, = [0,45 x Ig(V/m®)+0,07] s nach DIN 18041:2016-03
sind folgende Werte der frequenzabhingigen Nachhallzeit T einzuhalten;
[nnerhalb eines Qualititsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs
Oktaven zwischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen - siehe
auch grafische Darstellung in Anlage 1.
125 Hz 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz 4000 Hz

100 [T=<145xTsya S T<1,20 Ty pr S T<1,20 Ty p; S
und und und
T >0,65X Ty ;8 T 20,80 X Ty o1 8 T 20,65X Ty 018

50 [T<1,70xTey s  |[T<1,40 Ty oS T < 1,40 Ty 00 S
und und und
T>0,45X Ty 0: 8 T > 0,60X Tgyy a8 T >0,45X Tgyy a1 8

0 T>1,70 X Tgpy 01 S T >1,40 Tg a1 S T >1,40 Tg a1 S
oder oder oder
T <0,45X Ty 0, S T < 0,60 X Ty 01 S T < 0,45 X Tgy 01 S
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BewertungsmaRstab 2. Sprache / Vortrag (in Anlehnung Raumgruppe A2 nach DIN 18041)
IAnforderungsniveau
Pkt Beschreibung
Ausgehend von Ty, »,=[0,37 x 1g(V/m®)-0,14] s nach DIN 18041:2016-03
sind folgende Werte der frequenzabhingigen Nachhallzeit T einzuhalten;
[nnerhalb eines Qualititsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs
Oktaven zwischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen - siehe
auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die
Raumgruppe A3 nach DIN 18041 zu verwenden.
125 Hz 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz 4000 Hz
100 T<1,45XTgy 4, 8 T <1,20 Tgyy 4, 8 T <1,20 Tgyy 4, 8
und und und
T20,65X Ty 48 T20,80X Ty 0,8 T20,65X Ty 0,8
50 T<1,70 X Tsoy p S T <1,40 Tgyy 4, S T <1,40 Tgy 4, S
und und und
T2045X TS  [T20,60x Ty, .S T 20,45 Tgy 00 S
0 T>1,70 X T 0 8 T >1,80 Tgopa, 8 T >1,80 Tsopa, 8
oder oder oder
T<0,045x T s [T<060XTgy s T <0,60X Ty 0,8

3. Unterricht / Kommunikation (in Anlehnung Raumgruppe A3 nach DIN 18041)

IAnforderungsniveau
Pkt Beschreibung
Ausgehend von Tg, », = [0,32 X 1g(V/m®)-0,17] s nach DIN 18041:2016-03
sind folgende Werte der frequenzabhidngigen Nachhallzeit T einzuhalten;
[nnerhalb eines Qualititsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der sechs
Oktaven zwischen 125 Hz und 4000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen - siehe
auch grafische Darstellung in Anlage 1.
Der Hinweis zur Inklusion ist zu beachten und entsprechend die
Raumgruppe A4 nach DIN 18041 zu verwenden.
125 Hz 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz 4000 Hz
100 T<145X Ty, S [T<1,20 Ty 08 T < 1,20 Ty 5 S
und und und
T20,65X Ty 038 T>0,80X Ty a5 8 T>0,65X Ty 458
50 T <1,70X Tgy 5 S T <1,40 Ty 058 T <1,40 Ty 058
und und und
T20,45X Ty 058 T20,60XTgy 8 T20,45X Ty 58
0 T >1,70 X Ty ps s T > 1,40 Tgy 05 S T > 1,40 Tgy 05 S
oder oder oder
T <0,45 X Ty 05 S T <0,60X Tgy 058 T <0,45X Ty 58
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4. Sport (in Anlehnung Raumgruppe A5 nach DIN 18041)

IAnforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

IAusgehend von

Tson as = [0,75 x 1g(V/m’)-1,00] s fiir Volumina 200 m® <V < 10.000 m® und
Toonas=2,08 fiir Volumina V > 10.000 m?

mach DIN 18041:2016-03 sind folgende Werte der frequenzabhingigen Nachhallzeit
T einzuhalten;

Innerhalb eines Qualitdtsniveaus miissen alle Einzelwerte in jeder der vier
Oktaven zwischen 250 Hz und 2000 Hz in dem jeweiligen Bereich liegen

250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

100

T <1,20 Tgy 45 S

und
T 20,80 X Ty 58

T <1,40 Tgyy 45 S

und
T 20,60 X Tgyyy a5 S

T >1,40 Ty a5 S
und
T < 0,60 X Ty 58

Raume Gruppe B

1. Einzel- und Mehrpersonenbiiros < 100 m?

IAnforderungsniveau

Pkt

Beschreibung

125 Hz

250 — 4000 Hz (in jeder Oktave)

T < 0,8 s (alternativ A/V = 0,20)

T <0,6 s (alternativ A/V = 0,27)

T < 1,0 s (alternativ A/V = 0,16)

T < 0,8 s (alternativ A/V = 0,20

T < 1,2 s (alternativA/V = 0,13)

0 T >1,2s (alternativ A/V < 0,13)

( )
T <1,0s (alternativ A/V = 0,16)
T >1,0 s (alternativ A/V < 0,16)

2. Mehrpersonenbiiros > 100 m?

0 T >1,1s (alternativ A/V < 0,15)

IAnforderungsniveau
Pkt |Beschreibung
125 Hz 250 - 4000 Hz (in jeder Oktave)
100 [T <0,8s (alternativ A/V =0,20) T <0,6s (alternativ A/V = 0,27)
30 T <0,9s (alternativ A/V = 0,18) T <0,7 s (alternativ A/V = 0,20)
50 T <1,1s (alternativ A/V =0,15) T <0,9s (alternativ A/V = 0,18)
( )

T >0,9s (alternativ A/V < 0,18
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3. Weitere Riume (Raumgruppe B2 bis B5, aufer Biiros)

IAnforderungsniveau
Pkt Beschreibung

250 Hz — 2000 Hz (in jeder Oktave)
100 IA/V = 1,0 x Orientierungswert gemafy DIN 18041
50 IA/V = 0,6 x Orientierungswert gemaft DIN 18041
0 IA/V < 0,6 x Orientierungswert gemaf} DIN 18041
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Anderungsverlauf Anderungen am 16.05.2019

Steckbrief
Seite 2:
Korrektur
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Anlage 1 Hinweise zum Toleranzbereich der frequenzabhangigen Nachhallzeit
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fiir die verschiedenen Qualititsniveaus

Grafik 1: Qualitatsniveau 2
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Grafik 2: Qualitdtsniveau 1
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