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Barrierefreiheit
Relevanz und Die grofitmogliche Barrierefreiheit im Innenbereich und in den zugehoérigen
Zielsetzung Aufienflichen ist ein entscheidendes Kriterium fiir die Nutzbarkeit eines Gebaudes. Ziel

ist es, jedem Menschen die gesamte gebaute Umwelt ohne besondere Erschwernis und
grundsatzlich ohne fremde Hilfe zugdnglich zu machen. Es gilt dabei insbesondere,
Menschen mit Einschrinkungen eine unabhéngige Lebensfithrung und die volle Teilhabe
in allen Lebensbereichen zu ermoglichen.

Barrierefreiheit bzw. eine barrierefreie Nutzung muss fir die 6ffentlich genutzten
Bereiche gewihrleistet sein und sollte gleichfalls fiir alle anderen Nutzungsbereiche
sichergestellt werden.

Den gesetzlichen Rahmen fiir die Umsetzung von Barrierefreiheit fiir 6ffentliche
Einrichtungen bildet das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen [vgl. BGG
(2002)] und das Gesetz zu dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.
Dezember 2006 tiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem
Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Ubereinkommen der Vereinten
Nationen tiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen (21.12.2008) [vgl. UN-
Behindertenrechtskonvention (2008)].

Beschreibung Barrierefrei nutzbare Gebaude sind die bauliche Voraussetzung fiir die uneingeschrankte
und selbstindige Teilnahme am schulischen, beruflichen und 6ffentlichen Leben.

Die barrierefreie Nutzung eines Unterrichtsgebdudes umfasst die

- Offentlich zuginglichen Bereiche,
- fiir den Unterricht genutzten Rdume und Flachen,
- weitere Arbeitsplitze und die dazugehorigen Nebenfliachen.

Dabei werden unterschiedliche Aspekte aufeinander aufbauend betrachtet:

- Die Einhaltung der Barrierefreiheit der jeweiligen Landesbauordnungen mit den
baurechtlich eingefiihrten Normen wird als Mindestanforderung vorausgesetzt.

- Ergianzend sind die Anforderungen des Leitfadens Barrierefreies Bauen (LFBB) des
Bundesbauministeriums in verschiedenen Stufen des Verfahrensablaufs zu
berticksichtigen (Bedarfsplanung, Konzepterstellung, Realisierungsnachweis der im
Konzept festgelegten Einzelanforderungen). GemiR LFBB sind dabei simtliche Belange
des barrierefreien Bauens fiir unterschiedliche Behinderungsarten und -grade sowie
bzgl. des Prinzips ,,design for all“ hinsichtlich der verschiedenen Handlungsfelder
projektspezifisch zu priifen und entsprechende Anforderungen festzulegen.

. Daruber hinaus wird der Flichenanteil der barrierefreien Unterrichtsraume, der
barrierefrei zuginglichen, als Arbeitsstitten ausgewiesenen sonstigen Bereiche inkl. der
zugehorigen Nebenrdume sowie der Aufenthaltsflichen im Aufienbereich und das
Vorhandensein von barrierefreien Toilettenrdumen bewertet.

Qualitative und quantitative Bewertung
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Methode Bei der Bewertung der Barrierefreiheit eines Gebaudes ist zu priifen und zu beurteilen,

inwieweit allen Menschen eine gleichberechtigte Zugédnglichkeit und Nutzung ermoglicht
wird. Die Anforderungen sind fiir verschiedene Bereiche nachzuweisen:

Offentlich zugingliche Bereiche
Als Mindestanforderung sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur
Barrierefreiheit insbesondere fiir die 6ffentlich zugénglichen Bereiche nachzuweisen.

Fiir Unterricht genutzte Riume und Flichen

Zusitzlich wird das MaR der Barrierefreiheit (Zuganglichkeit und Nutzbarkeit) gemaft DIN
18040-1 fiir die Bereiche bewertet, die fiir den Unterricht vorgesehen sind und (derzeit)
nicht zwingend im Anwendungsbereich der DIN 18040-1 liegen, da diese lediglich fiir
offentlich zugingliche Gebaude gilt. Fiir den Unterricht genutzte Riume umfassen
Klassenzimmer, Horséle, Seminarrdume, Mehrzweckraume, Sporthallen etc. inkl. der
zugehorigen Erschlieffungs- und Nebenrdaume.

Anmerkung:

Gemdf3 der UN-Behindertenrechtskonvention (2008) haben die Vertragsstaaten das Recht von
Menschen mit Behinderungen auf Bildung anerkannt (Art. 24 Bildung) und bei der
Verwirklichung dieses Rechts u. a. zugesichert, dass ,Menschen mit Behinderungen nicht
aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und
dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und
obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterfiihrender Schulen
ausgeschlossen werden...“. Daher ist die Barrierefreiheit bei Unterrichtsgebduden in allen
Lehrbereichen erforderlich.

Inklusionsbestrebungen von Bund, Ldnder und Kommunen beinhalten noch nicht
fldchendeckend Anforderungen an die dafiir erforderliche bauliche Umsetzung. Die
bauordnungsrechtliche Lage weist hierin derzeit noch Liicken auf, da in den
Landesbauordnungen beispielsweise hdufig auch fiir Schulbauten die éffentlich zugdnglichen
Bereiche auf den allgemeinen Besucherverkehr reduziert werden und Schiiler nur in wenigen
Fdllen ausdriicklich als Besucher definiert werden. Des Weiteren beziehen sich Anforderungen
an die Barrierefreiheit hdufig auf die tiberwiegende Nutzung von Menschen mit
Einschrdnkungen. Erschwerend kommt hinzu, dass die DIN 18040-1 nicht in allen Ldndern
als technische Baubestimmung eingefiihrt ist.

Das Kriterium ,,Barrierefreiheit” im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewertung ist demnach als
»Briicke® zur umfassenden baulichen Umsetzung der barrierefreien Teilhabe zu verstehen.

Weitere Arbeitsplitze

Unterrichtsraume sind fiir Lehrkriafte Riume, die als Arbeitsstitte dienen. Als weitere
Arbeitsstitten dienen den Lehrkriften beispielsweise Biiros, Besprechungsraume und
Lehrerzimmer. Dartiiber hinaus gibt es Biiros fiir die Verwaltungsmitarbeiter. All diese
Arbeitsstitten liegen nicht im Anwendungsbereich der DIN 18040-1, sondern der
Technischen Regeln fiir Arbeitsstiatten (ASR) geméR § 3a Abs. 2 der
Arbeitsstattenverordnung [vgl. ArbStattV (2004)]. Hierfir ist die neue ASR V3a.2
,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstitten heranzuziehen [vgl. ASR V3a.2].
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Methode Nebenflichen

Zur barrierefreien Nutzung von Unterrichtsriumen und den weiteren Arbeitsbereichen
ist die Barrierefreiheit von den dazu gehorigen Erschlieffungsflichen und Nebenrdumen
erforderlich, die in den entsprechenden Bewertungsstufen nach DIN 18040-1
auszugestalten sind. Dazu gehoren u. a.:

- Auflenbereiche

- Verkehrsflichen

- Nebenrdume (z. B. Raume fiir Drucker und Kopierer)

- Sanitirraume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenraume)
- Pausenrdume und Sprechzimmer

- Erste-Hilfe-Rdume

Umsetzung der Barrierefreiheit in der Planung und Bauausfiithrung

Fiir die Planung der baulichen Mafdnahmen ist der Leitfaden Barrierefreies Bauen des
BMUB [vgl. LFBB] anzuwenden. Der Leitfaden zeigt die Handlungsfelder mit moglichen
Losungen fiir die Umsetzung der Schutzziele und Anforderungen aus der DIN 18040-1
und DIN 18040-3, weiteren allgemein anerkannten Regeln der Technik und der
Arbeitsstittenrichtlinie ASR V3a.2 auf und dient als ,,Checkliste” im gesamten
Planungsablauf.

Uber die Anforderungen an den Grad der Barrierefreiheit hinaus ist nachzuweisen, dass
mindestens ein Anforderungsprofil an die Barrierefreiheit im Verfahrensablauf nach
RBBau (oder vergleichbarer Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben der
Lander und Kommunen) gemaf! LFBB 2014 vorliegt. Der LFBB beschreibt Anforderungen

an:

- die Bedarfsplanung

- das Konzept Barrierefreiheit ( Phase ES-Bau bzw. Entwurfsplanung) und

- den Nachweis Barrierefreiheit (Phase EW-Bau bzw. Ausfiihrungsplanung).
Direkt in Bezug - ArbStittV (2004): Verordnung tiber Arbeitsstitten (Arbeitsstittenverordnung -
genommende ArbStittV); 12.08.2004; zuletzt geandert 19. Juli 2010
Regelwerke - ASR V3a.2 (08/2012): Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstitten

- BGG(2002): Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
(Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) vom 27. April 2002: § 4 Barrierefreiheit, § 8
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr

- DIN 18024 - 1: 1998-01: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Strafien, Plitze, Wege, 6ffentliche
Verkehrs- und Griinanlagen sowie Spielplétze - Planungsgrundlagen (zukiinftig DIN
18070, siehe oben)

- DIN 18040-1: 2010-10: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Offentlich
zugingliche Gebiude (Ersatz fiir DIN 18024-2: 1996-11)

- DIN 18040-3: 2014-12: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: Offentlicher
Verkehrs- und Freiraum

- DIN 18041: 2004-05: Horsamkeit in kleinen bis mittelgrofien Réumen

- DIN 33942: 2002-08: Barrierefreie Spielplatzgerate- Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren
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Direkt in Bezug - Landesbauordnungen und eingefiihrte technische Baubestimmungen

genommende . UN-Behindertenrechtskonvention (2008): Gesetz zu dem Ubereinkommen der

Regelwerke Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 tiber die Rechte von Menschen mit

Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum
Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (21.12.2008)

Weitere Regelwerke Hinsichtlich der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird auf die umfangreiche
Zusammenstellung im Leitfaden Barrierefreies Bauen, Teil A verwiesen.

Fachinformationen/ . [ FBB 2014: Leitfaden Barrierefreies Bauen, Bundesministerium fiir Umwelt,
Anwendungshilfen Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin 2014
- Barrierefreies Bauen - Heft 01: Offentlich zugingliche Gebiude, Bayerische
Architektenkammer, Miinchen 2013
- Siehe auch Literaturverzeichnis im Leitfaden Barrierefreies Bauen.

Erforderliche Nachweis der Barrierefreiheit gemaf! Teil B und D des Leitfadens Barrierefreies Bauen:
Unterlagen
- Anforderungen zur Barrierefreiheit in der Bedarfsplanung (Qualititsniveau 1)
- Konzept zur Barrierefreiheit zur ES-Bau (Qualititsniveau 2)
- Nachweis zur Barrierefreiheit zur EW-Bau einschliefilich entsprechender
Dokumentation zur Bautibergabe (Qualititsniveau 3)

Nachweis der zusitzlichen flichenbezogenen Anforderungen an die Barrierefreiheit
(Qualitatsniveau 3, 4 und 5) anhand von:

- Grundriss Erdgeschoss mit AuRRenanlagen mit Ubergang zum 6ffentlichen Raum
einschlieflich der Parkplitze

- Grundriss Regelgeschoss mit ausgewiesenen barrierefreien Erschlieflungen und Arbeits-
bzw. Nutzungsbereichen

- relevante Schnitt- und Detailzeichnungen

- Fotodokumentation

- Planunterlagen des Gebdudes mit Kennzeichnung der 6ffentlich zugénglichen Flichen
der Arbeits- und Unterrichtsbereiche inkl. der Verkehrs- und Nebenfldchen sowie der
barrierefreien Toilettenrdiume

- Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Arbeits- und Unterrichtsbereiche unter Angabe
des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der als Arbeitsstitten
ausgewiesenen Bereiche und Unterrichtsbereiche inkl. der Verkehrs- und Nebenflichen

- Flachenaufstellung bzgl. barrierefreier Aufenthaltsflichen im Auflenraum unter Angabe
des Anteils der barrierefreien Bereiche an der Gesamtheit der Aufenthaltsflichen im
Aufienraum.
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Hinweise zur Ein Gebiude, das die Anforderungen an 6ffentlich zugdngliche Bereiche, die dem
Bewertung allgemeinen Besucherverkehr dienen, nach DIN 18040-1 nicht erfiillt, ist von der

Nachhaltigkeitsbewertung auszuschlieffen. Ausnahmen geméf den technischen
Baubestimmungen der Lander sind zulassig.

Der Bewerter hat bei der Vergabe der Bewertungspunkte die Moglichkeit,
projektspezifische Besonderheiten zu berticksichtigen und gegebenenfalls weitere

Zwischenabstufungen einzufiihren.

Als gleichwertig zur Erfiillung der Normung zu betrachten sind Mafinahmen, die Ziel und
Zweck gleichermafien erfiillen.
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Barrierefreiheit

BewertungsmaRstab

© BMUB Version V2017

IAnforderungsniveau

Z: 100

Qualititsniveau 5:
Erfillung Qualitdtsniveau 4

Mindestens 95 % der als Arbeitsstitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der
zugehorigen Verkehrs- und Nebenfliachen sind entsprechend der geltenden
Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei
zuganglich.

Die Unterrichtsriume wurden mit induktiven Horanlagen oder anderen
geeigneten Anlagen zur Horunterstiitzung ausgestattet.

Oder:

Die Unterrichtsraume sind nachweislich so vorgeriistet, dass ein spaterer Einbau
ivon mit induktiven Horanlagen oder anderen geeigneten Anlagen zur
Horunterstiitzung ohne grofien Aufwand méglich ist.

Es sind Raumangebote vorhanden, die zur Pflege (mit Liege und moglichst in
Verbindung mit behindertengerechtem Duschbad) oder als Ruhe- /
Riickzugsrdaume fiir Menschen mit Behinderungen genutzt werden kénnen.

Es erfolgte eine Uberpriifung der baulichen Umsetzung der Barrierefreiheit
durch eine externe Fachexpertise (z. B. durch Behindertenbeauftragte, Vertreter
einer Koordinierungsstelle oder andere Reprisentanten der Menschen mit
Behinderungen).

Qualititsniveau 4:
Erfillung Qualititsniveau 3

Mindestens 75 % der als Arbeitsstitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der
zugehorigen Verkehrs- und Nebenflichen sind entsprechend der geltenden
Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei
zuginglich.

Mindestens 75 % der Aufenthaltsflichen im Aufenbereich sind barrierefrei
zugdnglich - insbesondere der Sitzplatzzonen und Bewegungsflachen.

Barrierefreie Toiletten sind mind. einmal pro Sanitiranlage und/oder Etage
vorhanden. Der Zugang ist auch bei abgetrennten Funktionsbereichen
gewidhrleistet.

Eine Uberpriifung des Konzeptes zur Barrierefreiheit (siehe QN 3) ist durch eine
externe Fachexpertise durchgefiihrt worden (z. B. durch Behindertenbeauftragte,
Vertreter einer Koordinierungsstelle oder andere Reprasentanten der Menschen

mit Behinderungen).
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BewertungsmaRstab R: 50

IQualititsniveau 3:
Erfiillung Qualititsniveau 2

Mindestens 50 % der als Arbeitsstitten ausgewiesenen Bereiche inkl. der
zugehorigen Verkehrs- und Nebenflidchen sind entsprechend der geltenden
Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei
zuginglich.

Mindestens 50 % der Aufenthaltsflichen im Auf8enbereich sind barrierefrei
zuganglich- insbesondere der Sitzplatzzonen und Bewegungsflachen.

Die Unterrichtsraume inkl. der zugehorigen Nebenrdume, wie z. B. Sporthallen
und Umkleiderdume, sind in jeder Etage gemafd DIN 18040-1 barrierefrei
zugdnglich und - auch unter Berticksichtigung der spater erforderlichen
Moblierung - zweckentsprechend nutzbar.

Barrierefreie Toiletten sind mind. einmal pro Etage vorhanden.
Zusitzlich zu dem Konzept wurde gemifd LFBB 2014 ein Nachweis zur

Barrierefreiheit (EW-Bau) einschliefllich entsprechender Dokumentation zur
Bauiibergabe erstellt.

Qualitatsniveau 2:
Erfillung Qualititsniveau 1

IAusgewihlte - als Arbeitsstitten ausgewiesene — Bereiche inkl. der zugehorigen
\Verkehrs- und Nebenflidchen sind barrierefrei zuganglich.

Der Aufienbereich ist fiir alle gemifd DIN 18040-1 barrierefrei zugianglich.
Die Unterrichtsraume inkl. der zugehorigen Nebenrdume, wie z. B. Sporthallen
und Umkleiderdume, sind in jeder Etage gemafd DIN 18040-1 barrierefrei

zuganglich.

Zusitzlich zu dem Anforderungsprofil im Rahmen der Bedarfsplanung wurde
gemif LFBB ein Konzept zur Barrierefreiheit (Phase ES-Bau) erstellt.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind erfiillt.

Geméfd LFBB 2014 wurden Anforderungen an die Barrierefreiheit im Rahmen
der Bedarfsplanung gepriift und in Varianten untersucht.

0

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit sind nicht
erfillt.

Zwischenbewertungen konnen vorgenommen werden.
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