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Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fordert fiir den gesamten Lebenszyklus eines
Gebdaudes die

- Schonung der natiirlichen Ressourcen

- Vermeidung von Abfillen

- ordnungsgemaife und schadlose Verwertung unvermeidbarer Abfille
- gemeinwohlvertrigliche Beseitigung nicht verwertbarer Abfélle

Ziele sind die Einsparung von Deponieraum, Rohstoffen und Produktionsenergie.

Dieses BNB-Kriterium bezieht sich auf die Baukonstruktion (KG 300). Die
haustechnischen Anlagen (KG 400) werden in diesem Kriterium zunéchst nicht bewertet.
Da geméaf der RBBau vor der Entscheidung zum Neubau zu priifen ist, ob bestehende
Bausubstanz zur Erfiillung eines vorgegebenen Raumbedarfs genutzt werden kann, ist
diese Abwiagung nicht Bestandteil dieser Betrachtung

Fiir die Bewertung wirken sich giinstig aus:

- die Verwendung von recyclingfihigen Baustoffen und Bauteilen
- der Einsatz abfallarmer Konstruktionen, die die Moglichkeit eines sortenreinen
Riickbaus erlauben

Durch die Uberpriifung von mindestens 80 % der Masse der baulichen Substanz geméf
oben genannten Forderungen soll eine hohe Aussagekraft erzielt werden.

Die folgenden, in den Arbeitshilfen Recycling des Bundesbauministeriums geforderten,
Mafdnahmen bewertet das BNB an anderer Stelle:

- die Wiederverwendung von Bauteilen und Einbauten sowie die Verwendung von
Recycling-Baustoffen (Okobilanz, Kriterien 1.1.1 bis 1.1.5)

- Konzepte fir das Abfallaufkommen bzw. fiir die Wertstoffverwendung aus Nutzung,
zukiinftigen Modernisierungen und Nutzungsende (Kriterium 5.1.3)

- die Abfallvermeidung bei der Bauausfiihrung (Kriterium 5.2.1)

Quantitative Bewertung

Bauelementekatalog

Fiir die Beurteilung der Riickbau- und Recyclingfihigkeit des Gebdudes sind alle Bauteile
und ihre Flichen- bzw. Massenanteile anhand einer vom BBSR zur Verfiigung gestellten
Excel-basierten Arbeitshilfe mit integriertem Bauelementekatalog zu erfassen. Die
Elemente dieses Kataloges erfassen die wesentlichen Schichten und Schichtdicken eines
Bauteils (min. 80 % der Masse) und werden im Bezug auf Rickbaufihigkeit, Sortenreinheit
und Verwertbarkeit bewertet.

Ermittlung der Bewertungspunkte

Fiir jedes Element des Bauteilkataloges wird aus den Bewertungspunkten fiir Riickbau,
Sortenreinheit und Verwertung im Verhiltnis 3: 3: 4 der bauteilbezogene Recyclingfaktor
R gebildet:

(R=0,30 * Py + 0,30 + P +0,40+P

Sortenreinheit Verwertung )
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Mit dem bauteilbezogenen Recyclingfaktor wird ein gebdudeunabhingiger Vergleich
unterschiedlicher Konstruktionen erméglicht. Das Produkt aus R und dem Anteil des
Bauelements am gesamten Gebédude ergibt die Punktzahl fiir jedes Bauelement. Die
Summe der Punktzahlen fiir alle Bauelemente ergibt die Bewertungspunkte fiir das
Gesamtgebdude und stellt das Ergebnis des BNB-Kriteriums 4.1.4 dar.

Die Gewichtung kann grundsitzlich fiir einzelne Materialien oder auf Ebene der Bauteile
erfolgen.

Falls erforderlich, kann im Bauteilkatalog durch den Bewerter ein neues Element angelegt
und mit einem entsprechenden Bewertungsvorschlag versehen werden. Orientierung
bieten dabei die vorhandenen Elemente des Bauteilkataloges. Neu angelegte Elemente
werden grundsétzlich durch die zustindige Konformitatspriifungsstelle Giberpriift.

Erfassung der Bauelemente

Die Ermittlung der Bauteilflichen erfolgt mit Hilfe der Planunterlagen fiir das
Baugenehmigungsverfahren und des Nachweises gemif! EnEV. Ziel dabei ist eine
sinnvolle Zusammenfassung gleichartiger Bauteile. Stiitzen sind wie kurze, tragende
Wandstiicke zu erfassen. Die entsprechende Fliche ist durch Addition der Ansichtsflichen
der Stiitzen zu ermitteln, die Schichtdicken ergeben sich aus den Dicken der Stiitzen. Fiir
Rundstitzen ist sinngemaf} zu verfahren. Die Schichtdicken bei sich durchdringenden
Schichten sind anteilig einzutragen (z. B. bei Dimmung zwischen Sparren).

Riickbaufihigkeit
Beschreibt den Aufwand, der fiir Demontage oder Abbruch eines Bauteils aus dem
Gebiudeverband notig ist. Betrachtet werden hier z. B. der Aufwand aus:

- Verbund des Bauteils im Bauwerk mit der Umgebung (z. B. Stahlbetonaufienwand als
Keller- oder Hochbauteil)

- Art der Gebdudekonstruktion (Ortbauweise - Fertigbauweise)

- Verbund des Bauteils oder der Bauteilschicht mit angrenzenden Bauteilen oder
Bauteilschichten

Sortenreinheit

Beschreibt den Aufwand, der fiir die sortenreine Trennung mehrschichtiger und / oder
inhomogener Bauteile anfillt. Unterschieden werden Gebdude und deren Bauteile, die
nach dem Rickbau folgende Bauabfallfraktionen verursachen:

- Bauteile, bei denen hersteller- oder brancheneigene Riickfiihrungssysteme fiir
Baustellenabfille vorhanden sind. (z. B. PVC- Fenster, Metalle usw.)

- Mineralischer Bauschutt, der tiberwiegend aus Betonbruch besteht

- Mineralischer Bauschutt, der aus Beton und zu geringen Anteilen aus Ziegel und / oder
Kalksandstein besteht

- Mineralischer Bauschutt, der aus Beton und zu erheblichen Anteilen aus Ziegel und /
oder Kalksandstein besteht

- Mineralischer Bauschutt, der zu tiberwiegenden Teilen aus Porenbeton besteht

- Mineralischer Bauschutt, der mit gipshaltigen Stoérstoffen verunreinigt ist

- separat abgetrennte Gipsfraktionen

. Schaumdammstoffe, Kunststoffe

- Faserdimmstoffe

- Holzfraktionen
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Verwertbarkeit

Fiir die Bewertung der Verwertbarkeit der Baustofffraktionen gelten die zur Zeit der
Bewertung am Markt aktuell verfiigbaren technischen Verfahren. Alternativ konnen bei
Bauteilen mit langer zu erwartender Nutzungsdauer Forschungsvorhaben, die praktikable
Losungsmoglichkeiten in absehbarer Zeit zur Verfiigung stellen konnen, positiv bewertet
werden. Prinzipiell gilt dartiber hinaus folgende Reihenfolge fiir die Qualitét des
Recyclings:

- Hochwertige Verwertung. Der Baustoff bleibt im selben Produktzyklus

- Minderwertige Verwertung. Der Baustoff wird fiir untergeordnete Produkte eingesetzt
- Thermische Verwertung

- Deponierung

Bauprodukte fiir heutige Neubauten miissen so beschaffen sein, dass beim Abriss keine
gefihrlichen Abfille anfallen.

Zur Aufwertung fiihren tendenziell

- Einfache Riickbaubarkeit

- Hohe Sortenreinheit, z. B. durch den Einsatz homogener Baustoffe und leicht trennbarer
Bauteilschichten

- Eine gute Wiederverwertbarkeit der Ausgangsmaterialien

- Vorhandene Riicknahme- und Recyclingsysteme der Produkthersteller

- Detaillierte Recyclingkonzepte fiir Rickbauaufwand, Gewéhrleistung der Sortenreinheit
und die Wiederverwertbarkeit der Gebiudeteile

Zu Abwertung fiihren tendenziell

- Verunreinigung von Fraktionen des Bauschutts oder Bauabfalls durch anhaftende oder
beigemengte potenzielle Storstoffe, welche die Wiederverwertung erschweren

- Schwer zu trennende Verbundkonstruktionen ohne Recyclingkonzept

- Heterogene Baukonstruktionen ohne Recyclingkonzept

keine Angaben

- Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertriaglichen
Bewirtschaftung von Abfillen (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBL I S. 212), zuletzt
gedndert 22. Mai 2013 (BGBL. 1 S.1324),
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krwg/gesamt.pdfRichtlinie des Rates
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber
Bauprodukte (89/106/EWG) vom 29. September 2003

- Technische Regeln fiir Gefahrstoffe, Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales,
Dezember 2006,
www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html

- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV),
www.baua.de/nn_12292/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/Gefahrsto
ffverordnung.pdf

. Revicion FG-Ahfallrahmenrichtlinie (FG-AhfRRT)

A3


http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krwg/gesamt.pdf
http://www.baua.de/cln_137/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html
http://www.baua.de/nn_12292/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/Gefahrstoffverordnung.pdf
http://www.baua.de/nn_12292/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/Gefahrstoffverordnung.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0282&language=DE

@ Bundesministerium
fur Umwelt, Naturschutz,

Bau und Reaktorsicherheit

Hauptkriteriengruppe
Kriteriengruppe

Kriterium

© BMUB Version V2017

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) BNB_UK
Unterrichtsgebaude
Modul Komplettmodernisierung 4.1.4

- Arbeitshilfen Recycling des Bundesbauministeriums
(www.arbeitshilfen-recycling.de/index0.html)

- Das BBSR stellt als Arbeitshilfe eine Excel-Datei zur Datenerfassung und Bewertung zur
Verfiigung. Die Datei mit den erfassten Daten ist der Dokumentation beizufiigen.
Alternativ kann - in Abstimmung mit der zustidndigen Konformitatsprifungsstelle - die
Nachweisfiihrung auch mit dem vom BBSR bereitgestellten Berechnungswerkzeug
,€LCA" erfolgen.

- Nachweis der Hiillfliche gemif} EnEV sowie der nicht thermisch konditionierten
Hullflache

- Nachweis der Grundfldchen durch Plidne und Flichenaufstellung

- Nachweis der Konstruktion mittels Baubeschreibungen, Ausschreibungstexten,
Dokumentationen

- Erfassung aller wesentlichen Bauteile mittels bereitgestellter Excel-Datei

Die Grundsitze fiir die Bewertung der Bauelemente werden im Folgenden erliutert:

Griindung

Griindungen von Bauwerken werden Giberwiegend aus dem Baustoffen Beton oder
Stahlbeton hergestellt. Fiir den Riickbauaufwand ist in erster Linie die Verzahnung mit
dem Baugrund mafigeblich. Je tiefer das Fundament in den Baugrund eingreift, desto
aufwendiger ist der Riickbau.

Keller-Auf enwinde
Kellerkonstruktionen bestehen im Verwaltungsbau iberwiegend aus Beton oder
Stahlbeton. Unterschieden werden:

- Konstruktionen ohne Anforderungen an die Wasserundurchlassigkeit

- wasserundurchlissige Konstruktionen (WU-Beton) und

- wasserdichte Konstruktionen mit Bitumenbahnenabdichtung,
Kunststoffbahnenabdichtung oder Dickbitumenabdichtung.

Bei beheizten Kellern gibt es in der Regel eine weitere zu berticksichtigende
Stoffkomponente in Form einer mit Tragschicht und Abdichtung verklebten
Perimeterdimmung.

Aufdenwinde
werden unterschieden in:

- Systemfassaden, die als Fertigteilmodul vorgehingt werden
- Lochfassaden, die aus mehreren Funktionsschichten bestehen

Lochfassaden werden zusitzlich ausgehend vom Baustoff der Tragschicht in Bauteile mit
und ohne die Recyclingfihigkeit einer Fraktion mindernde Storstoffe eingeteilt. Die
Bewertung der Sortenreinheit wird anhand des Aufwands fiir den Riickbau der Schichten
beurteilt. Sind Storstoffe in anhaftenden Bauteilschichten vertreten, ist der
Riickbauaufwand ausschlaggebend fiir die Bewertung. Die Riickbaufihigkeit wird durch
l6sbare Fertigteilkonstruktionen prinzipiell erleichtert.
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Riickbau, Trennung und Verwertung

Hinweise zur Decken

Nachweisfiihrung Decken bestehen in der Regel aus mehreren Funktionsschichten. Zur Einschitzung der
Verwertbarkeit werden Deckenaufbauten, ausgehend vom Baustoff der Tragschicht in
Bauteile mit und ohne Storstoffe eingeteilt. Die Bewertung der Sortenreinheit wird
anhand der Riickbauaufwiande der Schichten beurteilt. Die Riickbaufdhigkeit wird durch
losbare Fertigteilkonstruktionen prinzipiell erleichtert.

Innenwinde

Innenwinde werden in tragende und nichttragende Wande unterschieden. Nicht
tragende Innenwinde werden bei dieser Gewichtung gegeniiber allen anderen Bauteilen
aufgrund ihrer geringeren Masse mit einem Abschlagsfaktor von 0,5 belegt. Bei nicht
tragenden Konstruktionen wird weiterhin in Trockenbau und traditionelle
Massivbauweise unterteilt. Letztere unterscheiden sich unwesentlich von tragenden
Massivwianden und werden beziiglich Sortenreinheit und Verwertbarkeit - ebenfalls
ausgehend von der Tragschicht - in Bauteile mit und ohne Storstoffe unterschieden.

Dicher

Décher werden nach der Konstruktionsform in Flach- und Steilddcher und nach der Art
der Witterungsschutzschicht in Dacher mit Abdichtung und Dicher mit Dacheindeckung
aufgeteilt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Lage der Warmedimmung im
Verhiltnis zur Wasser fiihrenden Schicht. Mit dieser Einordnung werden unterschieden:

- Steildacher mit Deckung und Dammung der obersten Geschossdecke
- Steildacher mit Deckung und Dammung des Daches

- Flach- und Steildiacher mit Abdichtung auf der Diammung

- Flachdicher mit Abdichtung oberhalb der hinterliifteten Ddmmung
- Flachdicher mit Abdichtung unter der Diammung

- Flachdicher mit Abdichtung zwischen der Démmung

Zuséatzlich wird bei Flachdachern zwischen Deckenunterkonstruktionen, bzw. -schichten
mit - und ohne Stoérstoffen unterschieden.
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BewertungsmaRstab Anforderungsniveau

Z:100 | Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 100.

R: 50 Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 50.

G:10 | Alle Bauteile des Gebaudes sind mit Hilfe des Elementkataloges des BBSR
nachvollziehbar erfasst. Die Summe der Bewertungspunkte ergibt 10.

Zwischenwerte werden durch das Rechenprogramm abschnittsweise linear interpoliert.
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